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特注ステンレス天板キッチン

スッキリとした空間を、自分の使い勝手にアレンジできます



特注木製キッチンカウンター

LDKの広さや制限にとらわれずに、使い勝手を重要視したキッチンは
自分だけのオリジナルな空間となり、毎日の家事が楽しめます。

店舗のカウンターのような感覚で、家事をしながらお子様の宿題を
見たり、お絵かきをしながらお母さんの家事を見たり。。。

ご飯を作るお母さんを囲むようなキッチンの作りになっていますので
団らんの時間を演出します。

キッチンのゴミ箱の置き場に悩むことは多いですよね。
あえてシンク下をオープンにすることで、ゴミ箱を置いてみたり
踏み台を置いてみたり、使い勝手に合わせてアレンジできる
オープンキッチンです。

リフォームにも対応いたしますので
お気軽にお問い合わせください





特注ステンレスカウンター天板

各サイズステンレス天板製作承ります。

Ｉ型 天板 w2,700＊D650＊40mm
シンクw750＊D400 
コンロ開口 w560＊D460

※ 天板とシンクのみのため、下部設置のキャビネットや
SUS角パイプ脚等は現場調達をお願いしています。

L型 （ビス止め継ぎタイプ）
▪ シンク天板 w1,510＊D650＊40mm
シンク寸法 w750＊D400 

▪ コンロ天板 w2,060＊D650*40mm
コンロ開口 w560＊D460

※ 写真はイメージのため、上記の寸法と異なります。







カクダイ 水栓・洗面ボウル・手洗いボウル等

デザイン性のある水回りをお客様のお好みで
アレンジできます。



フローリング 無垢・三層・複合など国産・輸入品取り揃えております。

お勧めメーカー プレイリーホームズ社

柔らかい樹種、硬い樹種、オイル塗装など各種取り揃っております。

















断熱材工事

気密・断熱性に優れた
アクアフォーム

アクアフォーム
断熱材工事（材工）

メーカー 日本アクア

商品 アクアフォームLITE

サイズ 屋根175mm
壁85mm施工

施工条件 25坪以上 2階建て想定

納入価格

割増条件 平屋・吹抜け

備考

【別途割増条件】

・平屋の場合

【吹き抜け部分】
吹き抜け部分の面積坪を
延床坪にプラスさせていただいて
おります。

例）延床30坪だが、6畳分の
吹き抜けがある場合、3坪プラスし
33坪で計算しております。

アクアフォーム工事、承ります

※施工厚みはマイナス側に著しい
誤差がないとした上、平均で
指定厚みをクリアすることとします。



通常タイプ
透湿防水紙

メーカー 日本アクア

商品 アクアホワイト
ウォール

サイズ 1m*50m巻

備考 ２本単位で発送

屋根通気スペーサー

メーカー 日本アクア

商品 アクエアー

サイズ AR5-400 400*850
AR2-305 305*850
AR1-250 250*850
AR1-230 230*850

備考 1ケース50枚入

遮熱タイプ
透湿防水紙

メーカー 日本アクア

商品 アクアシルバー
ウォール シングル

サイズ 1m*50m巻

備考 ２本単位で発送

遮熱タイプ
屋根通気スペーサー

メーカー 日本アクア

商品 アクエアシルバー

サイズ AS5-400 400*850
AS2-305 305*850
AS1-250 250*850

備考 1ケース50枚入

アクアフォーム断熱工事 関連部材







内壁 漆喰下地準備

新規石膏ボードの場合

開口部はドア開閉の振動等で、クラックが
入りやすい部分のため、石膏ボードの継ぎ目は
開口ラインを避けて、図のように留め付けることを
推奨しています。

石膏ボードは12.5mm以上を使用ください。
湿式工法のため、施工時に水分を含んだ石膏ボードに
反りが生じ、後のクラック発生につながるケースが
ございます。

またボード留め付けのビスピッチは、１２０mm以下を
お願いしております。推奨１００mm開口部

千鳥張り

天井高2,400mmの際は８尺ボードを使用し
吹抜けや継ぎ足し張りの際は、千鳥張りを
することで、クラックを最大限に防止します

メッシュテープとパテ処理

石膏ボードのジョイントにはメッシュテープを
張り、ビズ頭と共にパテ処理を行ってください。
木造構造は躯体も動きますので、入隅は経年で
割れること想定し、お施主様へ説明が必要ですが
入出隅にもメッシュテープ・コーナーテープを貼り
パテ処理することで軽減することが可能です。



仕上げ塗りの注意点 １

入隅・出隅をきれいに納めるコツ

断面図イメージ

コテ動かし方向

入隅用コテ 出隅用コテ

漆喰は塗った後に水気が乾いていくうちに
少し痩せていきます。

入隅は、漆喰のネタが隙間に埋まるように、
多少チカラを入れて押し込むイメージで
塗り付けます。（断面図イメージ参照）

出隅も同様に角から内側に塗り付けます。

入隅に向かって塗る、出隅に向かって塗ると
漆喰のネタが合わさった部分で乾燥時に
肌分かれし、クチが開いたり、入隅クラックの
原因となりますので、注意してください。

ギュッと押える

ココに空間ができると
乾いてきた時、隙間なりに
漆喰が痩せるので割れやすい

入隅・出隅用コテがあると
やりやすいが、無い場合は
コテで両方向からギュッと押えて
しっかりと隙間を埋めるように塗る



お問合せ先
株式会社シンプル

TEL 03-6676-0821
www.e-simple.co.jp

Email:office@e-simple.co.jp
simply0625@gmail.com


